
Fechadura Solenóide AL1001

Manual de Instruções



(DC 24V) Corrente Inicial 2A; Stand by 220mA

O produto deve ser instalado em conjunto com nobreak AGL 12V, se não for instalado, 
na falta de energia o pino recolhe e a porta é aberta.

• Estrutura toda metálica, segura e durável;

• Voltagem DC12V-DC24V;

• Função de fechamento automático, o tempo deve ser ajustado através do nobreak, 
  controle de acesso ou acionador AF12CR;

• Batente fabricado em aço inox de ótima qualidade;

• Funciona em conjunto com vários produtos da AGL como: controle de acesso,
  acionadores de fechaduras por botão, ou também com acionadores 
  por controle remoto;

• Baixo consumo de energia;

• É indicado para todos os padrões de porta, pois tem uma força de atraque 
  de até 1.000Kg, podendo ser embutido no batente, bem como na porta, 
  proporcionando um acabamento mais harmonioso ao batente. 

Vantagens 

Especificações técnicas
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Instruções de Instalação

Coloque o gabarito de instalação
para definições dos furos.

Batente 
da porta

Faça conexão dos fios

Batente da porta

Outras formas de Instalação

Instalação com a fechadura
fixada na parte superior da porta.

1

Faça um buraco no batente
da porta conforme ilustração

Batente 
da porta

2

3

Coloque a fechadura no batente 
da porta e faça os furos

4



DIAGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO  NOBREAK 12V COM UMA FECHADURA 
SOLENÓIDE E BOTOEIRA SIMPLES NA/NF

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO INTERLIGANDO O NO BREAK 12V UM
ACIONADOR CA2000 UMA SOLENÓIDE AL1001 E UMA BOTOEIRA BT/S



DIAGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE UM CONTROLE DE ACESSO CA25S E UMA 
BOTOEIRA SIMPLES ACIONANDO UMA FECHADURA SOLENÓIDE 

DIAGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO NOBREAK 12V COM CONTROLE DE ACESSO 
CA25S E ACIONADOR AF12CR INTEGRADO A UMA FECHADURA SOLENÓIDE
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